Installation av kortvågsradio i segelbåtar.

 Av Arne och Sylvia Holmvall på båten Chiquitita

Strömförsörjning:

Radioutrustningen drar mycket ström vid sändning (ca 25 A) och är känslig för spänningsfall. Detta innebär att det måste vara väl tilltagna ledningar till batteriet. Radioutrustningen måste anslutas direkt till batteriet och får absolut inte anslutas till punkter som används till övrig utrustning ombord. Om avståndet till batteriet är mer än 3 meter måste en grövre kabel användas (12-16 mm2). Kabeln från batteriet skall dras så nära skrovets insida under vattenlinjen som möjligt. Helst skall ledningen limmas på insidan av skrovet. Den bör inte förläggas så att den riskerar att dränkas av slagvatten. Vattnet på utsidan fungerar som en skärm för HF:en som strålar från antennen. Sätt en mellanlandningsplint när ca 1 m återstår till radiostationen. Den sista metern till radiostationen skall anslutas med en hårt tvinnad ledning. Använd den ledning som följer med radion. Om det är av en typ som är ihopvulkad så skall den rivas isär så att det blir två separata ledare. Sätt de båda ledarna i en borrmaskin och tvinna ihop dom med varandra så mycket det går. Ledningen blir lite kortare så kapa inte ledningen innan den tvinnas. Man får sträcka den lite efter tvinningen annars rullar den upp sig. Den tvinnade ledningen fungerar nu som en lång drossel (induktans) och isolerar radion HF-mässigt och förhindrar bakåtstrålning av HF till strömförsörjningen.

Dra den tvinnade ledningen så långt från övrig elinstallation som möjligt.

Tunern:

Tunern skall placeras så nära antennen och jordplattan som möjligt. Jordplattan skall sitta nära det akterstag som skall användas som antenn, strax under vattenlinjen. Det är mycket viktigt att antennen har så bra jordning som möjligt. Ledningarna till tunern från radion skall dras ner och fixeras på insidan av skrovet under vattenlinjen för att utnyttja den skärmande effekten av vattnet på utsidan av skrovet. Tunern skall jordas i jordplattan via en kopparremsa eller 3 st. parallellkopplade ledningar som måste separeras från varandra med minst 1 dm. De sitter ihop ändarna. De bildar 3 st. parallellkopplade induktanser till jord om de separeras. Impedansen blir då en tredjedel och förbindelsen blir så lågohmig som möjligt. Radioapparaten behöver inte jordas. Som antennerledning kan man använda en vanlig elkabel ca 2,5 kvadrat eller ändå bättre en 3-4 mm rostfri vajer som givetvis måste isoleras med en plastslang, eller man kan använda en plastad mantågsvajer. En vanlig elkabel blir mycket snabbt oxiderad och detta påverkar negativt ledningsförmågan för HF och bör bytas varje år. Den avisolerade delen på akterstaget bör vara 10-12 meter. Den verkliga längden är ändå från tunern till den övre isolatorn. Den isolerade ledningen från tunern klamras på akterstaget utan distanser. (HF:en kopplas induktivt till vajern ändå så att sätta distanser har ingen effekt.) Jordplattan består av sintrad brons som genom sintringen får en yta på flera kvadratmeter. Den är känslig för beväxtning av mineral som finns i havsvatten och måste rengöras ofta. Den får inte målas med bottenfärg för då förstör man den.

Variant av antennanslutning som passar både till plast och till stålskrov:

Det finns ytterligare en metod att ansluta en kortvågsradio till akterstagsantenn. Det är lite mer omständigt men fördelen är att instrålningen in i segelbåten minskar från antennen. En glasfiberbåt är transparant för HF:en till skillnad från en stålbåt där skrovet reflekterar radiovågorna. Man använder då en koaxialkabel mellan tunern och antennen. En bra kabel är RG213 eller RG217. Man monterar en kontakt i ändan (PL259) där man har tagit bort skruvhylsan. Detta för att kontakten skall fästas under den nedre isolatorn med lämpligen en rostfri slangklämma som då jordar skärmen på koaxen till akterstaget. Mittledaren på kontakten (piggen) ansluts till den avisolerade delen av akterstaget strax över isolatorn. Man måste löda fast en kabel på mittledaren. Det går bra med en 2,5 mm2 elkabel som blir ett par dm lång. Den ansluts också med en slangklämma till antennen. Bred ut kardelerna i kabeln för att få så stor yta som möjligt innan den kläms fast med hjälp av slangklämman. Kabeln skall sedan kapas i höjd med vantskruven och där skall en kabelskarv ordnas med kontakter. Detta är för att komma åt skärmen på ett enkelt sätt och som kan tätas ordentligt för att hindra vatten att tränga in. Denna skarv skall anslutas med hjälp av en slangklämma till akterstaget strax över vantskruven så att god kontakt uppnås. Sedan skall koaxialkabeln anslutas till tunern och skärmen på koaxialkabeln ansluts till tunerns jordanslutning som givetvis är ansluten till jordplattan. Dessutom skall akterstagets infästning i skrovet anslutas till jordplattan. Nu deltar även den oisolerade delen på akterstaget som del i antennen. Man brukar kunna komma åt bultar som akterstaget är fäst i på insidan av skrovet. Jorda med kopparremsa eller enligt tidigare med 3 parallella ledningar. Alla anslutningar av antennkabeln måste skyddas mot miljöpåverkan. Vulktape är en bra lösning. En droppe saltvatten in i kabeln eller kontakterna förstör koaxialkabeln på nolltid.

Montering i stålskrov:

Strömförsörjning, se ovanstående.

Tunerinstallation:

Det är något enklare med en stålbåt. Ledningen mellan radio och tuner skall dras så nära skrovet som möjligt men behöver inte ligga under vattenlinjen på grund av att stålskrovet skärmar av HF:en. Tunern monteras så lågt som möjligt dock inte under durk och så nära det akterstag som skall fungera som antenn som möjligt. Tunern jordas med kondensatorer för att förhindra att minus på batteriet kommer i kontakt med skrov. Anslut närmaste vägen direkt till skrov via 3 st. kondensatorer på 1  och 3 på 0,1 av högspänningstyp (5-600 volt) inte elektrolyt. Samtliga parallellkopplade. På vissa tuners finns plats inne under höljet och där klipper man anslutningen till jordskruven och löder in kondensatorerna i stället. Kapa ledningarna till kondensatorerna så korta som möjligt. Inne i lådan sitter kondensatorerna bättre skyddade. Annars får man sätta dom på utsidan i serie med jordledningen. Antennen ansluts enligt variant med koaxialkabel enligt ovanstående beskrivning. Den anslutningen fungerar bäst för stålbåtar. Genom att man här använder koaxialkabel blir den aktiva delen av antennen lika med den avisolerade delen så bör den vara mellan 10,5-11 meter om man avser att använda den vanliga frekvensen (14,325 MHz). Om man har dubbla akterstag måste båda avisoleras lika långt. Det andra staget blir då en passiv antenn och skall inte anslutas. Den nedre isolatorn sätts lämpligen ca 1 m från infästningen i skrovet. Utstrålningen från en stålbåt är ca dubbelt så stor som en plastbåt på grund av det utomordentliga jordplanet.
Det finns ett antal störkällor ombord som man får se upp med som stör radiomottagningen. Laddare, inverters, fläktar, pumpar och lysrörsarmaturer är en del. En hel del går att avstöra med hjälp av kondensatorer men inte allt. Dom får man stänga av när man skall köra radio.

